METAL PIGMENT
96.000

Bronzani i aluminijumski praskovi kalibrisanim
granulometrom /manjim od 10 mikrona / koji se
koriste u pripremi metalnih boja. Zahvaljgju
velikoj sjajnosti praskova, spedifii metalni
odsjaj sléan srebru ili zlatu se posti'e na
Stampanim predmetima.

GLAVNE KARAKTERISTIKE:
¢ Veoma dobra svojstva meSanja
e Velika sjajnost
* Sve standardne nijanse su netoRsi
ITOYS/

PODLOGE ZA STAMPU:
Pogodna za Stampanje mnogih materijala, kao
Sto su tekstil, plastika, metali, papir itd.

SPECIFIKACIJE:

PRIPREMA BOJE;

A. prvo uradite probni test da odredite da li je
pigment kompatibilan sa transparentnom bazom
/binder-om:

B. polako dodajte pigmentni praSak u binder i
dobro promeSajte rukom / bilo bi bolje ako se
mesSanje obavi meSalicom/.

Golden ink / zlatna boja/

750 g. transparentne baze /bindera

250 g. metalnog pigmenta

Silver ink /srebrna boja/

750 g transparentne baze/bindera

250 g metalnog pigmenta

C. posto neki binderi imaju posebne reakcije sa
metalima , prepouljivo je pripremiti samo
neophodnu kotinu kojace se upotrebiti za par
dana.

STAMPANJE | SUSENJE: postupite po
uputstvu koje je dato u specifikaciji serija boja.

PREKRIVANJE : u zavisnosti od svile koja se
koristi.

STANDARDNE BOJE:
96.006 Metal flake
96.016 Aluminium Paste
96.124 Silver

96.160 Silver Paste
96.324 Pale Gold
96.424 Rich Pale Gold

96.434 Rich Gold
VEK TRAJANJA:

Pribli'no dve godine pod uslovom dadera u
originalnom , hermetki zatvorenom pakovanju.

ZA DODATNE INFORMACIJE MOLIMO
VAS DA SE OBRATITE NA TELEFON:
1011/ 39-45-244



