PLASTISOL 5000

SERIJA 165400

PLASTISOL BOJA ZA TEKSTILNU STAMPU

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

* brzo medjususSenje.
« namenjena za direktnu Stampu i transfer, pokrigja@na i mekana.
* polimerizuje na niskoj temperaturi.

PRIPREMA: Boja je spremna za upotrebu.Viskozitet se mozangithbez uticaja na
pokrivnost dodavanjem do 2% TEXIPLAST ADITIVA 54Da bi se dobila Stampa
sjajna i elastina dodaje se do 5% TEXIPLAST ADITIVA 33. Dodavanj&-20%
ADITIVA ZA BUBRENJE dobija se reljefni efekat primktnoj Stampi.

BOJE: 18 razltitih boja plus Bela , Ekstra Bela sa péasom pokrivno&u i Bela Fast
za brzo suSenje sa infra crvenom lampom. Boje sgumtedjusobno mesati u bilo kom
odnosu. Zuta i crvena se mogu dobiti bez olovakikemetala u svom sastavu pod
imenom Giallo medio i Rosso medio.Prepajemo da se nikad ne meSaju visSe od tri
osnovne boje ne ¢anajti belu.

STAMPA: Matrice izra@ene od svile maksimalne gustine 90 niti po sarttimeraksa
pokazala da se odhi rezultati pokazali sa redjim sitima/ 34 linigekolori od 60-90
linija.

PRANJE : Matrice i alat se peru sa preparatom SCREENCLEAN

SUSENJE: Sve boje izuzev BIANCO EXTRA suse se na temperat0-150°C u
roku 2-4 minuta.

TRANSFER STAMPA: Stampa se na silikonskom papiru. Zavrsna Stgmpa
TEXIPLAST TRANSFER-om ,prema posebnom uputstvuolito se zeli preslik& a

da se ne upotrebi TEXIPLAST TRANSFER, u tomiaju posle Stampe na silikonskom
papiru polimerizacija se vrsi na temperaturi od-120°C u trajanju od 40-20.

Transfer se vrSi presom na temperaturi od @@ vremenu od 15-20

PAKOVANJE: 1,51 25 lit.
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